
ABUS Security-Center

FU8435B

Secvest 2WAY Funk-Fenstergriff + FG 350 E (braun)

Produktbesonderheiten:

•  Verbesserte Funk-Charakteristik durch veränderte Bauform

•  Mehr Sicherheit durch Verschluss-Überwachung

•  Die dezente Lösung für die Sicherheit Ihrer Fenster

•  Einfache Installation durch Ersetzen des

Standard-Fenstergriffs

•  Übermittelt zuverlässig den Zustand ("geöffnet" oder

"geschlossen") des Fensters an die Alarmzentrale

•  Formschönes und zeitloses Design

Ein „Plus“ für Ihre Sicherheit&nbsp;–&nbsp;zur schnellen und

einfachen Absicherung von Fenstern

Der Secvest 2WAY Funk-Fenstergriff+ ist die dezente und

formschöne Lösung für die Sicherheit am Fenster. Dank integrierter

Magnetfeldsensorik informiert der Secvest 2WAY

Funk-Fenstergriff+ die Alarmzentrale zuverlässig über den Zustand

(offen/geschlossen) des Fensters. Denn nur wenn der Fenstergriff

verriegelt ist, gilt das Fenster im System als geschlossen. Damit

kann der Griff eine zuverlässige Alarmierung bei einem

Einbruchsversuch auslösen.

Die Installation erfolgt ganz einfach durch den Austausch des

vorherigen Fenstergriffes – ohne Bohren zusätzlicher Löcher. Der

Griff ist in weiß, braun oder silber erhältlich.

Hinweis:

&nbsp;Um die Funkreichweite der mechatronischen Produkte vor Ort

optimal zu erfassen, empfehlen wir die ABUS

Funktestbox.
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Technische Daten

Detektionsverfahren Magnetschalter und Magnetfeldsensorik

Sensortyp Magnetfeldsensor

Sabotageüberwachung Ja

Funkleistung max 10mW

Modulation FM

Spannungsversorgung 3,6V DC

Batterietyp 1 x Lithium 1/2 AA, ER14250

Batterielebensdauer max. 3 Jahre

Spannungsüberwachung Ja

Montageort Fenster und Fenstertüren

Betriebstemperatur -10°C bis +55°C

Abmessungen (BxHxT) 33x168x53mm

Gewicht 0,55kg

Umweltklasse II
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